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Mosquiteras

Soluciones de disefio para una proteccion total del hogar
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Mosquiteras T*Bandalux

Aisla tu casa

de los insectos
permitiendo la
mdxima visibilidad

y ventilacion.
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LAS MEJORES
PRESTACIONES

/\/\OSQU |TERAS ¥~ Bandalux
/

Tejido en forma de
malla y en color gris
con un grado de
apertura éptimo para
una mejor visibilidad
al exterior.

Cuia especial equipada con
un cepillo largo y resistente
que evita que ef/te]ido
salga de la guia por la
accién del viento.

Diferentes opciones segin el fipo
de mosquitera: a hueco, frontal en
el marco, etc, con sistemas que
garantizan una répida vy sencilla
instalacion. Su reducido cajén
permite una perfecta adaptacion al
marco de la puerta o ventana.

Se puede escoger la perfileria
en cualquier RAL disponible,
incluso los de imitacién madera.
Todos estén acabados en calidad
Qualicoat, para una mayor
durabilidad al exterior.

Los colores e imagenes son representativas y no pueden ser en ningin caso motivo de reclamacién ¥ Bandalux



4 SISTEMAS
6]

DE MOSQUITERAS oo & axeir

Fer > Lavender

Sistema de apertura vertical con distintos
tipos de instalacién:

> Evo

Versatilidad de apertura para puertas

o ventanas:

* A hueco

e Sin tornillos mediante perchas:
- Sobre marco ventana
- Sobre guia de la persiana

® Escuadras de fijacion

® Pivote con muelle

* Vertical
® Horizontal 1 hoja
® Horizontal 2 hojas

> Oruga > Fix

Sistema de apertura horizontal para Sistema fijo para ventanas de dificil
puertas, sin perfil inferior. acceso.

¥ Bandalux



NUESTRA GAMA
DE MOSQUITERAS

EVOLUTION LAVENDER (0]:{U[c7.Y
Movimientos Vertical Horizontal Standard Multiopciones Horizontal Horizontal
1 hoja 1 hoja hojas
Dimensiones 55x70cm 70x96¢cm 140x96¢cm 55x70cm 55x70cm 40x110cm 80x110cm 15x15¢m
minimas (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto)
Dimensiones 160x248cm  160x248cm  320x248cm  160x248cm 160x248cm 150x250cm  300x250cm 180x180cm
maximas (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto) (ancho x alto)
Dimension 39mm 39mm 39mm 40mm 40mm 40mm 40mm
de cajon
Accionamiento Muelle Muelle Muelle Freno o muelle Freno o muelle Muelle Muelle
Color malla Gris Gris Gris Gris Gris Gris Gris Gris
Instalacion Frontal Frontal A hueco A hueco Sin tornillos: Frontal Frontal Frontal
Ahueco Ahueco -Sobre marco venfana A hueco Ahueco Ahueco
-Sobre guia persiona Integrada Integrada
Frontal INT. /EXT.
Pivote con muelle
Sistema 0K 0K
(lic-clak®
Guia 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K
anti-viento
Opciones Frenoamuelle  Frenoamuelle  Freno a muelle Perfil inferior Perfil inferior Perfil central
Perfil cierre lateral Mallo de aluminio
Color perfileria  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
(incluido en el RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL9016
precio) Marfil claro Marfil claro Marfil claro Marfil claro Marfil claro Anodizado Anodizado Marfil claro
RAL1013 RAL1013 RAL1013 RAL1013 RAL 1013 aluminio aluminio RAL1013
Marron Marron Marron Marron Marron Marrdn
RAL 8019 RAL 8019 RAL 8019 RAL 8019 RAL 8019 RAL 8019
Anodizado Anodizado Anodizado Anodizado aluminio  Anodizado aluminio Anodizado aluminio
aluminio aluminio aluminio
Otros colores Otros colores RAL * Otros colores RAL Otros colores RAL ~ Otros colores RAL Otros colores RAL Otros colores RAL ~ Otros colores RAL  Otros colores RAL
pgrfileria +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20%
(tiempo de Acabados madera Acabados Acabados Acabados madera Acabados madera Acabados madera  Acabados madera  Acabados madera
:::;:ﬂgg +30% modera +30%  modera+30%  +30% +30% +30% +30% +30%
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OPCIONAL

FRENO CON
MUELLE

Para mayor suavidad
en la recogida.

.

RECOGIDA: VERTICAL / HORIZONTAL 1 HOJA // HORIZONTAL 2 HOJAS
Puertas o ventanas Sup. Max 8m?

> EVOl ution e erior €

g MENSIONES TN

. Perfecta adaptacién en instalaciénes frontales o a hueco.
reducido (839mm)
39mm ‘
L Muelle en el - . ' s . iy
o El cajén se mantiene firme facilitando la instalacion.
soporte del cajén
£ ;.
= 222mm Tapas telescopicas e . . L
© - Posibilitan la instalacién en superficies irregulares.
or ajustables
)
Tapas en las guias . ) iy .
[ P 9 > Posibilitan la instalacién en marcos irregulares.
- regulables
CAJON . . . . .
Cantos y esquinas > Las aristas y cantos vivos vienen recubiertos y redondeados
S redondeadas para la seguridad del usuario.
E Guia anti-viento > Mantiene el tejido firmemente sujeto en caso de viento.
o
~ . - p , .
Todas las piezas plésticas serdn entregadas en blanco o negro, segin los criterios
estilisticos de Bandalux
22,2mm
BARRA TIRADOR
18,4mm
£
£
o
™
GUIA ANTIVIENTO . . .
O En caso de solicitar el sistema Evolution a 2 hojas con opcién freno con muelle, seré necesario solicitar 2 muelles.

¥ Bandalux
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PIVOTE CON MUELLE

PERCHA SOBRE P!
MARCO VENTANA

FIJACION
FRONTAL*

ERCHA SOBRE

GUIA PERSIANA

| ER—

INCLUIDO

FRENO CON
MUELLE

Para mayor suavidad
en la recogida.

L ]
STANDARD

* Disponible también para
instalacién exterior del edificio.

RECOGIDA: VERTICAL

Ventanas y buhardillas Sup. Max 4m?

> Lavender

TN Cojon de tamaiio

instalacién é
interior & exterior

> Perfecta adaptaciéon en instalaciones frontales o a hueco.

reducido (240mm)
A0mm Barra del tirador Posibilidad de montar la barra del tirador en un sentido u otro
‘ reversible para facilitar la apertura.
T Sistema Facilita la apertura con un ligero movimiento de la barra
Clic-Clak® del tirador.
22mm e s .
2 Perfil inferior > Crea una estructura cerrada que facilita el manejo y el
(excepto standard) sellado hermético en instalacién frontal.
£ Cantos y esquinas > Las aristas y cantos vivos vienen recubiertos y redondeados
PN redondeadas para la seguridad del usuario.
c BARRA TIRADOR Guia anti-viento . .. . iy .
5 Evita que el tejido salga de la guia por la accién del viento.
£ ultra-resist
< . . -
5 opciones de > Standard: instalacién a hueco.
instalacion . .
" Soportes “percha”: la mosquitera se instala en el marco de
7[ Imm la ventana sin taladrar la pared. La percha va atornillada a la
PERFIL FELPUDO mosquitera y se puede insTclar sobre el marco de la ventana
ADAPTADOR o sobre la guia de la persiana.
Escuadras de fijacién: frontal para una instalacién perimetral
— en el marco de la ventana. Acrto también para instalacion
exterior. Instalacién interior ideal para ventanas
abuhardilladas.
£ GUIA
i3 ANTIVIENTO Fijacién pivote con mue|/|e:.permit'e instolor y desinstalar la
«® mosquitera de forma préctica y répida para adaptarse a
la estacionalidad.
7‘ ‘ Todas las piezas plasticas serdn entregadas en blanco o gris, segin los criterios
odmm estilisticos de Bandalux
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.' GUIA
SUPERIOR

Y*Bandalux - .

HORIZONTAL 2 HOJAS

—y

BARRA
| TIRADOR

- CAJON

0 HORIZONTAL 1 HOJA

il
@ Las dos hojas no son estéticamente iguales.

RECOGIDA: HORIZONTAL 1 HOJA // HORIZONTAL 2 HOJAS
Puertas Sup. Max 7,5m?

> Orugo

Caijén de tamafio reducido
con guia superior y sin

instalacién é
interior & exterior

Espacio libre y sin obstéculos. Acceso libre para sillas

40mm v de ruedas. Instalacién a hueco, frontal o encastrable.
] perfil inferior
N , . ’
e Cadena mévil “ORUGA” > La guia se esconde gradualmente y es fluorescente
£ 222mm inferior fluorescente para facilitar su identificacion en penumbra.
5

Tejido tensado en las guias >

y la cadena “ORUGA” Perfecta sujecion del tejido.

Ideal para instalacién
en puertas (o ventanas) > El cajén vertical es autoportante.
correderas

Su disefio cuadrado facilita la integracién a los

Instalacién integrada . .

reversible 9 > perfiles de la puerta (o ventana), ademds de poder
escoger el lado més adecuado para la apertura.

Cantos y esquinas > Las aristas y cantos vivos vienen recubiertos por

redondeadas piezas plésticas para la seguridad del usuario

Todas las piezas plésticas serdn entregadas en gris, segin los criterios estilisticos
de Bandalux

12

O Servido por defecto, instalacién opcional.

GUIA SUPERIOR
56 .6mm OPCIONAL
\ - ! -
_ I 3mm Permite el cierre perfecto Smm -
c | ‘* de la mosquitera de
£ 15mm 1 hoic\] en paredes
3 . PERFIL iregulares.
Permite el perfecto 25mm
deslizamiento de la INFERIOR PERFIL CIERRE
B mosquitera en suelos con  Incluido . LATERAL
BARRA TIRADOR desnivel de hasta el 12%. en el precio

+32€/m

¥ Bandalux
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OPCIONAL

MALLA DE ALUMINIO

SISTEMA FIJO SIN RECOGIDA
Ventanas. Sup. Max 3,24m?

°
instalacion
> F I X interior & exterior é

EECTEECITE . el para medidas S .
Para ventanas que no requieran abrir la mosquitera.

pequehas

Instalacion a hueco > Escuadras de fijacién sin perforacion sobre la
perfileria de la mosquitera.

£ A partir de 150cm recomendamos poner un perfil central de refuerzo. Este perfil
- estd disponible para ser incorporado tanto vertical como horizontalmente.

\ Todas las piezas plésticas seran entregadas en blanco o gris, segon los criterios
estilisticos de Bandalux

26mm
PERFIL

OPCIONAL OPCIONAL

ESCUADRAS
ADICIONALES

PERFIL CENTRAL DE
REFUERZO:

Escuadra en “T”

2
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Mosquiteras > Toma de medidas

TOMA DE MEDIDAS
Mida el ancho y el alto en 3 puntos. 1495mm OK

Tome la medida mds pequefia en ambos casos
(1495mm x 2795mm como se muestra en
la imagen).

2795mm OK

Indique el tipo de instalaciéon requerido para una
correcta toma de medidas:

Instalacién a hueco Instalacién frontal Instalacién encastrada
aguijero / luz: sobre perfileria o pared: solo modelo Oruga :
es importante restar 3mm en el ancho se fabricaré la mosquitera exactamente se fabricard la mosquitera
y el alto. Se fabricara exactamente a la medida facilitada por el cliente incrementando las dimensiones
a la medida facilitada por el cliente (tolerancia de +/- Tmm), excepto en del cajén y las guias
(tolerancia de +/- Tmm). el modelo Lavender sin tornillos. (dependiendo del modelo

En este caso se deberd indicar el ancho elegido) con una tolerancia

y el alto del hueco, y la altura total de la de +/- Tmm.

mosquitera seré la altura facilitada més
4,5¢cm del cajén superior y mds 4,3cm
por la parte inferior. El ancho total de la
mosquitera serd el ancho facilitado més
6,2cm (3,1cm por cada lado). Verifique
que existe anchura y altura suficiente a
ambos lados para su instalacién.

. Para que funcione correctamente y presente una estética
adecuada, es decir, con una red tensael cajén y la barra
tirador deben estar perfectamente paralelos mientras que el
cajén y las guias deben estar perpendiculares entre si con
un angulo de 90°.

Esta operacién se realiza sosteniendo con una mano el
cajén apoyado sobre las guias. En este punto el cajén

se colocard en las guias de modo que sea paralelo al

terminal.

Es el caso de ventanas y puertas irregulares, quedaria visible
en la parte superior. Puede cubrirse facilmente con productos
adecuados (silicona, juntas, etc...).

¥ Bandalux



espana
france
italia
¥~ Bandalux
benelux

portugal

¥ Bandalux

-

eASS

1986 - 2016

bandalux.com

mmm
calldade ///

Cod. 12102022ES Bandalux, S.A. Copyright © 2015 V.12/2015. Developed by Bandalux Marketing Department. All rights reserved.





